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高精度で効率的な書籍折りを実現
書籍折りに特化した紙折機で、高品質な8ページ折り、16ページ折り、32ページ折りを実
現します。

特　長

用紙の流れ

AF-764AKLL パレットフィーダタイプ（32ページ折り）

書籍折りに特化
平行バックルとナイフを組み合わせることで8ページ折、16ページ
折、32ページ折の書籍折りに対応します。用途に合わせて3種類の
紙折機を取り揃えています。

商品構成 ナイフ  バックル 可能な書籍折

AF-762KLS 2点式 2枚 8ページ / 16ページ
AF-764AKL 2点式 4枚 8ページ / 16ページ

AF-764AKLL 3点式 4枚 8ページ / 16ページ / 32ページ

 AF-76シリーズの比較 

優しい操作性
AF-764AKL / 764AKLLは、カラータッチパネルに用紙サイズを
入力し、折形を選択するだけで、各部を自動でセットします。

選べる給紙ユニット
AF-764AKL / 764AKLL / AF-762KLSの給紙ユニットは、フラッ
トフィーダ、パレットフィーダの2種類からお客様の用途に合わせて
選択可能です。

多彩なオプション
MKU-38 モバイルナイフユニットや、T-564A 自動設定バックル
ユニットなど豊富な組合わせを用意し、お客様の用途に合わせたシ
ステム構成が可能です。

ワークフローシステム
製本工程全体を最適化するホリゾンのポストプレスマネージメント
システム iCE LiNK との連携が可能です。
※詳しくは、弊社の営業にお問い合わせください。
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選べる給紙ユニット

  フラットフィーダ

	■ オフセット印刷機でパレットに積み上げられた印刷物をパレットに載せ
たまま給紙部に載せることができるので積み替え作業が不要です。

  パレットフィーダ

AF-764AKLL	+	フラットフィーダ	FFU-76M	+	LCV-76AF-764AKLL	+	フラットフィーダ	FFU-76M	+	LCV-76

AF-762KLS	+	パレットフィーダ	PFU-76MAF-762KLS	+	パレットフィーダ	PFU-76M

	■ 給紙棚に用紙を積み込む標準タイプのフィーダです。AF-762KLSは
給紙棚が2段、AF-764AKL	/	764AKLLは給紙棚が1段装備されて
います。
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各部の機能説明

1   操作部
カラータッチパネルディスプレイを
採用し、ユーザーフレンドリーな操
作性を実現しました。スピードや給
紙設定、ナイフの駆動タイミング
などをメモリー登録することが可能
なため、リピートのジョブも効率的
な生産が可能です。ジョブごとの
通し枚数や、稼働時間などの情報
を記録することができます。

2   サクションヘッド部
新開発のサクションヘッドの採用
で、1枚1枚の用紙のさばきとピッ
クアップを確実に行います。サク
ションヘッドの高さやさばきエアー
の風量は、用紙の状態に応じて調
整できるため、幅広い種類の用紙
を安定して給紙できます。

3   給紙部
高品質のポリウレタン製給紙ロー
タにより、用紙を傷つけることなく、
高速給紙を実現します。

超音波センサー

機械式二枚差し防止装置

4   用紙搬送部
独自設計の用紙搬送部は、静電気
による搬送トラブルを抑え、薄紙か
ら厚紙まで幅広い種類の用紙を傷
付けることなくスムーズに搬送しま
す。

5    バックル部
特殊加工されたバックルプレート
は、摩擦を低減し、折りズレや用紙
への傷を防ぎます。

1
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AF-762KLS

AF-764AKLL フラットフィーダタイプ

AF-762KLS

超音波の透過で検知するため、ベタ刷りなど印刷の濃淡に影響を受けるこ
となく、二枚差しを確実に検知できます。

レバー部に用紙を挟むだけで簡単に二枚差しを防止できます。用紙が通過
するすき間を1枚だけに限定し、2枚以上通ると用紙が止まるようにします。

パレットフィーダ、AF-762KLS フラットフィーダ

フラットフィーダ

AF-762KLS

AF-762KLS
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6   折ローラ部
発泡ウレタンとスチールのコンビ
ネーションローラで、用紙を確実に
グリップし、高精度の折りを実現し
ます。ヘリカルギアの採用により、
機械駆動音の静音化を実現しまし
た。またクロスカップリングによっ
て、折り精度や耐久性が向上しまし
た。

7   ミシン加工部
ミシン加工、アジロ加工、筋入れ加
工、スリッター加工、溝裁ち加工な
どの様々な用途に対応が可能です。
新開発の加工刃によって、製本に最
適な膨らみの少ない折丁に仕上げ
ます。3セットのアジロ・ミシン刃を
標準装備しており、多数のオプショ
ン刃も用意しています。

結束部   AF-762KLS のみ 

AF-762KLSは結束機付縦整列ス
タッカーが標準装備です。手揃え・
手押し作業が不要で、PPバンドで
バンド掛けを行ってスムーズに結束
できます。

サンプル取り出しボタンを押すと、
オプションの引っかけコンベヤ上に
サンプルを排出します。コシのな
い用紙などスタックさせにくい用紙
はコンベヤに排紙することができます。

8   ナイフ折り部
タッチパネルから、ナイフの駆動タ
イミングの変更が簡単に行えます。
AF-762KLSには、ボールネジ・サー
ボドライブを採用し、耐久性が大幅
に向上しました。

2
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AF-764AKLL + フラットフィーダFFU-76M + LCV-76

AF-764AKLL

AF-762KLS
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オプション

給
紙
部

名　　　称  型　　式 説　　明 762KLS 746AKL 746AKLL

超音波センサー SD-74 用紙間の空間を検知するので、印刷状態に影響を受けることなく、確実に二枚
差しを検知します。 標準装備 △ △

紙面検査器 ー カメラで印刷画像をチェックし、積み間違いなどのヒューマンエラーを防止します。 △ △ △
バーコードリーダ ー バーコードを読み取り、混入チェックや印刷なしなどを検知します。 △ △ △

給紙テーブルガイドバー ー
ガイドバーを追加することで用紙積みの作業性を向上させます。幅が狭く長い
用紙など、給紙台に積みにくい用紙も、ガイドバーに当ててセットすることで斜
めにならずに積むことができます。FFU-76Mに設置できます。

ー △
FFUのみ

△
FFUのみ

反操作側横吹きエアー ー
操作側の反対側に、横吹きエアーをつけることで、用紙のさばきが良くなり、安
定した給紙が可能です。コート紙など給紙しにくい用紙に最適です。FFU-76M
に設置できます。

△
FFUのみ

△
FFUのみ

△
FFUのみ

折
り
部

のり付け装置 CGU-K74 + CGU-51 8ページ、12ページ等ののり付け製本用装置。
別途エアー源（CGU-50COM等）が必要です。 △ △ △

前ミシンキット FP-74 紙折り加工を行う前にミシン目を入れることが可能です。 ● ● ●

ジャンピングミシンユニット ー ジャンピングミシン加工が可能です。
CGU-50 未装着の場合は、別途コントローラとセンサーが必要です。 △ △ △

平行溝裁ちキット AF-ST6 平行折りの多丁掛けの印刷物の溝裁ち処理できます。 ● ● ●
平行端切りキット AF-ET6 平行折りの端切りができます。 ● ● ●

平行パンチミシンキット AF-PP6 8ページ、12ページ折丁に角パンチ状のアジロ加工を行います。アジロ製本の
背丁に深くホットメルトのりを入れ、強い製本ができます。 ● ● ●

第1ナイフ下
パンチミシンキット

KT-PP6
16ページの折丁に角パンチ状のアジロ加工を行います。

● ー ー
KT-PP7 ー ● ●

第2ナイフ下
パンチミシンキット K2-PP7 32ページの折丁に角パンチ状のアジロ加工を行います。 ー ● ●

第2ナイフ下ミシンキット MS-2K 32ページの折丁にアジロ・筋入れ加工ができます。 ー 標準装備 標準装備
観音折りバックル GFB-76 簡単に調整でき、精度の安定した美しい観音折りが可能です。 ー ● ●

加工刃 ー アジロ刃・ミシン刃・筋入れ刃・スリッター刃・パンチ刃など作業に応じた加工
刃をご用意しています。 ● ● ●

平行硬質ウレタン折ローラ ー 耐摩耗性に優れた硬質ウレタンサンドイッチ折ローラです。 △ △ △

搬
出
部

プレススタッカー PST-66 貼り付き防止機能付きプレスローラにより、薄紙でも強力にプレスします。プレ
ス力は 12,000 N です。 △ ● ●

プレススタッカー PST-44/PST-44L コンベヤ長さを選択できます。プレス力は 4,000 N です。（PST-44Lは搬出ベ
ルトを300 mm延長しています。） △ ● ●

モバイルナイフユニット MKU-54T ナイフ下にバックルを一枚標準装備したナイフユニットです。 △ ● ●
モバイルナイフユニット MKU-38 広範囲な用紙サイズに対応できる省スペース型ナイフユニットです。 ー △ △

パイル式プレススタッカー PSX-56 DM、折丁、中綴じ冊子を確実にプレスし、パイルで積み上げ搬出します。
（搬出口は操作側です。） ● ● ●

パイル式プレススタッカー PSX-56R DM、折丁、中綴じ冊子を確実にプレスし、パイルで積み上げ搬出します。PSX-
56R は、搬出向きが反対方向になります。 ● ● ●

折丁起こし装置 
(AF-762KLS専用) ー 結束部にスタックされた折丁を直立させ、作業者の負担を減らします。 ● ー ー

ロングコンベヤ LCV-76 AF-764AKL/764AKLL 用の搬出コンベヤです。 ー ● ●
引っかけコンベヤ HCV-76 AF-762KLS専用引っかけ搬出コンベヤです。 ● ー ー

オプション一覧 ● 後付け可能オプション　－ 使用不可　△詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

■ 貼り付き防止の特殊加工した
プレスローラを採用し、薄紙
の折丁でも強力にプレスする
ことができます。

■ プレス力は12,000	Nです。

■ タッチパネルから区分けやカ
ウンターの設定ができます。

■ 用紙の搬出口の高さに応じて
電動で高さ調整ができます。（320	～	1,080	mm）

PST-66 プレススタッカー
■ 結束部にスタックされた折丁
が、ボタン操作で直立して、
高い位置で持ち運びができる
ため、作業者の負担が軽減し
ます。

折丁起こし装置 AF-762KLS 専用 
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製品仕様
システム構成例 (単位 : mm)

機種名 AFC-762KLS AFC-764AKL AFC-764AKLL
機械構成 平行バックル2枚+ナイフ2ヶ所 平行バックル4枚+ナイフ2ヶ所 平行バックル4枚+ナイフ3ヶ所

用紙サイズ

幅幅

長さ長さ長さ

幅 × 長さ

フラットフィーダ
最大 760 × 950 mm 最大 760 × 1,100 mm

最小 210 × 210 mm

パレットフィーダ
最大 760 × 1,100 mm

最小 210 × 210 mm

紙質 非塗工紙 35 ～ 209 g/㎡（四六判連量30 ～ 180 kg）
塗工紙 50 ～ 232 g/㎡（四六判連量43 ～ 200 kg）

ベルト速度 30 ～ 240 m/分

処理速度 サクションヘッド 40,000サイクル/時
ナイフ 30,000サイクル/時

サクションヘッド 40,000サイクル/時
ナイフ 28,000サイクル/時

結束部処理速度 18,000サイクル/時 ー

バックル折長さ 第1バックル 60 ～ 560 mm
第2バックル 60 ～ 560 mm

第1バックル 60 ～ 560 mm
第2バックル 30 ～ 515 mm
第3バックル 30 ～ 480 mm
第4バックル 30 ～ 330 mm

結束部スタック用紙
サイズ 高

さ
幅

幅 × 高さ　 最大 325 × 245 mm
最小 148 × 105 mm ー

エアーポンプ 標準装備

電源 3相 200 V, 50 / 60 Hz

機械寸法

フラットフィーダ

（踏み台有）
幅4,055 × 奥行2,230 × 高さ 1,950 mm

幅3,757 × 奥行1,755 × 高さ1,775 mm 幅4,057 × 奥行1,755 × 高さ1,775 mm
（踏み台無）
幅3,755 × 奥行2,005 × 高さ1,950 mm

パレットフィーダ

（踏み台有）
幅4,550 × 奥行2,230 × 高さ1,950 mm

幅4,195 × 奥行1,755 × 高さ1,775 mm 幅4,495 × 奥行1,755 × 高さ1,775 mm
（踏み台無）
幅4,250 × 奥行2,005 × 高さ1,950 mm

コンベヤ（LCV-76） ー 幅1,548 × 奥行848 × 高さ1,250 mm

(上面図） (上面図） (上面図）

AF-762KLS AF-764AKL AF-764AKLL
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